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TEXTURA PICO DE JACA	
 
DESCRIÇÃO:  
A Textura ORIGINAL Tintas oferece um efeito decorativo sofisticado de fácil aplicação, garantindo 
qualidade, praticidade, corrigindo imperfeições da superfície.  
 
COMPOSIÇÃO: 
Resina acrílica, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes, 
microbicidas não metálicos e água. 
  
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
Cor: Conforme catálogo de cores 
Sólidos/Volume: 45 - 55% 
Peso específico: 1,60 à 1,70 g/cm3 
pH: 8,0 à 9,0 
 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
Instrumentos de A\aplicação: Rolo de lã, pincel ou trincha.  
Diluição: Pronta para uso. 
Número de demãos: Até 2 demãos. 
Rendimento: Até 2,5 kg/m2  para espessura de 3mm,  podendo variar de acordo com a irregularidade 
da superfície e/ou efeito desejado. 
Secagem: 2 horas ao toque, 4 horas para pintura. 
Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo e sempre na embalagem original. 
Embalagem: Balde e saco de 18 L. 
Informações Toxicológicas: Baixa toxidade (via FISPQ). 
Prazo de validade: 3 anos após data de fabricação (embalagem fechada e sem uso). 
 
INSTRUÇÕES DE USO: 
Preparação: A superfície deve estar firme, uniforme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. 
 
Aplicação: Espalhar inicialmente o produto nas direções vertical e horizontal de maneira uniforme. 
Diversos efeitos decorativos podem ser obtidos dependendo do tipo de ferramenta utilizada. 
 
RECOMENDAÇÕES: 
Evite a aplicação em dias chuvosos, ventos fortes e temperaturas abaixo de 10 oC ou acima de 40 oC e 
umidade relativa do ar superior a 85%. Para sua segurança utilize Equipamento de Proteção Individual 
durante o manuseio do produto.  


